<table>
<thead>
<tr>
<th>关键性能参数</th>
<th>myCobot - 280</th>
<th>myPalletizer-260</th>
<th>mechArm-270</th>
<th>myCobot - 320 2022系列</th>
<th>myCobot Pro - 600</th>
<th>myBuddy280</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>操作系统</td>
<td>mS</td>
<td>Pi</td>
<td>Jetson Nano</td>
<td>Arduino</td>
<td>mS</td>
<td>Pi</td>
</tr>
<tr>
<td>自由度（DOF）</td>
<td>6</td>
<td>6</td>
<td>6</td>
<td>6</td>
<td>4</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>最大工作半径（mm）</td>
<td>280</td>
<td>280</td>
<td>280</td>
<td>280</td>
<td>280</td>
<td>280</td>
</tr>
<tr>
<td>载重能力 (g)</td>
<td>250</td>
<td>250</td>
<td>250</td>
<td>250</td>
<td>250</td>
<td>250</td>
</tr>
<tr>
<td>准确度 (mm)</td>
<td>850</td>
<td>860</td>
<td>1030</td>
<td>780</td>
<td>960</td>
<td>960</td>
</tr>
<tr>
<td>重复定位精度 (mm)</td>
<td>± 0.5</td>
<td>± 0.5</td>
<td>± 0.5</td>
<td>± 0.5</td>
<td>± 0.5</td>
<td>± 0.5</td>
</tr>
<tr>
<td>通讯接口</td>
<td>INPUT</td>
<td>INPUT</td>
<td>INPUT</td>
<td>INPUT</td>
<td>INPUT</td>
<td>INPUT</td>
</tr>
<tr>
<td>硬件参数</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>LCD 显示器</td>
<td>2.0”/3.2”/4.0”/5.0”</td>
<td>2.0”/3.2”/4.0”/5.0”</td>
<td>2.0”/3.2”/4.0”/5.0”</td>
<td>2.0”/3.2”/4.0”/5.0”</td>
<td>2.0”/3.2”/4.0”/5.0”</td>
<td>2.0”/3.2”/4.0”/5.0”</td>
</tr>
<tr>
<td>控制器</td>
<td>ESP32</td>
<td>ESP32</td>
<td>ESP32</td>
<td>ESP32</td>
<td>ESP32</td>
<td>ESP32</td>
</tr>
<tr>
<td>CPU</td>
<td>BLE</td>
<td>BLE</td>
<td>BLE</td>
<td>BLE</td>
<td>BLE</td>
<td>BLE</td>
</tr>
<tr>
<td>连接方式</td>
<td>BLE</td>
<td>BLE</td>
<td>BLE</td>
<td>BLE</td>
<td>BLE</td>
<td>BLE</td>
</tr>
<tr>
<td>硬件参数</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>电机类型</td>
<td>高性能伺服舵机</td>
<td>高性能伺服舵机</td>
<td>高性能伺服舵机</td>
<td>高性能伺服舵机</td>
<td>高性能伺服舵机</td>
<td>高性能伺服舵机</td>
</tr>
<tr>
<td>电机数量</td>
<td>1, 2, 3, 5</td>
<td>1, 2, 3, 5</td>
<td>1, 2, 3, 5</td>
<td>1, 2, 3, 5</td>
<td>1, 2, 3, 5</td>
<td>1, 2, 3, 5</td>
</tr>
<tr>
<td>连接方式</td>
<td>BLE</td>
<td>BLE</td>
<td>BLE</td>
<td>BLE</td>
<td>BLE</td>
<td>BLE</td>
</tr>
<tr>
<td>电机类型</td>
<td>高性能伺服舵机</td>
<td>高性能伺服舵机</td>
<td>高性能伺服舵机</td>
<td>高性能伺服舵机</td>
<td>高性能伺服舵机</td>
<td>高性能伺服舵机</td>
</tr>
<tr>
<td>电机数量</td>
<td>1, 2, 3, 5</td>
<td>1, 2, 3, 5</td>
<td>1, 2, 3, 5</td>
<td>1, 2, 3, 5</td>
<td>1, 2, 3, 5</td>
<td>1, 2, 3, 5</td>
</tr>
<tr>
<td>连接方式</td>
<td>BLE</td>
<td>BLE</td>
<td>BLE</td>
<td>BLE</td>
<td>BLE</td>
<td>BLE</td>
</tr>
<tr>
<td>电机类型</td>
<td>高性能伺服舵机</td>
<td>高性能伺服舵机</td>
<td>高性能伺服舵机</td>
<td>高性能伺服舵机</td>
<td>高性能伺服舵机</td>
<td>高性能伺服舵机</td>
</tr>
<tr>
<td>电机数量</td>
<td>1, 2, 3, 5</td>
<td>1, 2, 3, 5</td>
<td>1, 2, 3, 5</td>
<td>1, 2, 3, 5</td>
<td>1, 2, 3, 5</td>
<td>1, 2, 3, 5</td>
</tr>
<tr>
<td>连接方式</td>
<td>BLE</td>
<td>BLE</td>
<td>BLE</td>
<td>BLE</td>
<td>BLE</td>
<td>BLE</td>
</tr>
</tbody>
</table>

备注：上述参数可能因不同型号而有所不同。